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SCHWENKLÖFFEL

Die Schwenklöff el der Firma RENOMAG spol. s.r.o. haben eine robuste und resistente Konstruktion. Ihre 
Entwicklung berücksichtigt die jahrelangen Erfahrungen und Anforderungen der Benutzer. Das verschleißfeste 
Material sichert eine lange Lebensdauer und geringes Gewicht für einen wirtschaftlichen Betrieb der 
Maschine.



Stabile Konstruktion der Aufhängung gewährleistet eine 
hohe Festigkeit und Torsionsbeständigkeit an kritischen 
Verbindungspunkten der Teile.

SCHWENKLÖFFEL RENOMAG sind in folgenden Antriebvarianten verfügbar 
RENOMAG Schwenklöff el ist eine hoch - variable Anlage die für verschiedene 
Arbeiten bestimmt ist: Reinigung von Gräben, Behandlung und 
Ausschlämmung von Wasserstraßen, Fertigung der Terraingestaltungen, usw.

Hydraulisch schwenkbar 2 × 45°, mit 1-2 Zylinder, entsprechend der Maschinengröße, ohne Abdeckung

Hydraulisch schwenkbar 2 × 45°, mit 1-2 Zylinder, 
entsprechend der Maschinengröße, mit Abdeckung.

eine 
chen 

SN XHDK Schwenklöff el, hydraulisch schwenkbar, 
verstärkt mit Kolbenstangenschutz

SP XHD fester 
Schwenklöff el, verstärkt

SN XHDB Schwenklöff el, hydraulisch schwenkbar, verstärkt

Der Boden am meisten 
aus verschleißfestem 
Stahl hergestellet, 
der die maximale 
Leistung garantiert.

Hydraulisch schwenkbar 2 × 4

SN XHDM verstärkter Sc



Extrem robuster und kompakter Antrieb, voll abgedekt.

Ideal für Arbeit in sehr anspruchsvollen Umgebungen, in Wasser, 
Sumpf oder Lehmboden.

Die kompakte Konstruktion dieses Löff els bietet eine geringe 
Schneidenbreite an.

Der Antrieb ist extrem haltbar, abgedichtet, wartungsarm und 
widerstandsfähig gegen mechanische Einfl üsse.

Hohe Zuverlässigkeit bei der Arbeit, integrierter Schutz des 
Hydrauliksystems schützt vor möglichen Beschädigungen bei 
Überlastung.

Verbindung der Hydraulikschläuchen direkt am Drehmotor.

Die kurzen Schläuche befi nden sich in der Nähe der Drehachse und 
wurden so gewählt, um die Gefahr der Beschädigung zu minimieren.

Das integrierte Überlastschutzsystem der Hydraulikzylinder und 
Schläuche für  hohe Betriebssicherheit bei der Arbeit, Standard für 
Maschinen über 10 Tonnen.

Robuster und resistenter Schwenkkopf mit einem, für Maschinen über 
10 Tonnen mit zwei, Hydraulikzylinder.

Lange Lebensdauer der Kolbenstangen und anderer hydraulischen 
Komponenten (Version mit Abdeckung). Einfache Wartung durch 
schnelles Entfernen des Deckels.

45° mit einem hydraulischen Drehmotor.

Abbildung: VERGLEICH DER RELATIVEN LEBENSDAUER
Baustahl 11.523 gegenüber den Hardox 400, Hardox 450 und Hardox 500.
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Die angeführte Abbildung dient nur zu Illustrationszwecken, technische Änderungen und Weiterentwicklung sind vorbehalten.
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ZWEI VARIANTEN DER PROFILFORM:

TYP Z KOMPAKT, ABGERUNDET
Ideal zum Graben, Materialnachfüllen oder Verladung.

Beide Varianten können optional mit austauschbarer 
Unterschneide ausgestattet werden.

Der Schnellwechsler mit einem hydraulischen Drehmotor 
ist eine ideale Ergänzung der festen Schwenklöff el.

TYP B VERLÄNGERTER BODEN MIT HINTERSCHNEIDE
Besonders geeignet für Ebnung und Terraingestaltungen.


